
Créer de beaux espaces extérieurs sûrs 
avec nos terrasses antidérapantes!
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La sécurité sans compromis. 



Sommaire

A propos de Gripsure  ................................................................................................ 2

Nos Valeurs  ......................................................................................................... 3

Terrasses Antidérapantes  ......................................................................................  4

A propos de nos terrasses antidérapantes  ..........................................  6

Les avantages de nos terrasses Gripsure  .............................................  7

Résistance à la glissance  .............................................................................  8

Garantie de Performance  .............................................................................  9

Lame de terrasse en bois résineux  ........................................................ 12

Lame de terrasse en bois durs  ................................................................. 13

 ........................................................  14 

Gripsure Specials  ...........................................................................................  15

Baguette Safestrip  ................................................................................................... 19

Installation  .................................................................................................................. 20

1

B R O C H U R E P R O D U I T S



Chez Gripsure, nous sommes passionnés par la possibilité de révolutionner la sécurité et 
l’innovation dans le monde de l’aménagement extérieur.

Gripsure est le leader européen de la fourniture de lame de terrasse antidérapante. Notre 
métier combine un matériau noble, le bois, à un revêtement antidérapant, composé d’une 
résine et d’un agrégat.

Notre savoir-faire nous a permis de développer une large de gamme de produit, sur une 
grande variété d’essence de bois et de produits dérivés du bois. Notre expertise dans les 
revêtements antidérapants et les résines, nous permet également de proposer des solutions 
à la carte selon les besoins de nos clients.

Notre engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de la sécurité nous distingue 
dans l’industrie. Nous comprenons l’importance de créer des espaces extérieurs qui ne sont 
pas seulement fonctionnels, mais qui sont aussi durables et esthétiques.
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Une technologie innovante
Chez Gripsure, nous utilisons des technologies de pointe pour créer des solutions de terrasses 
qui dépassent les normes de l’industrie. Nos surfaces antidérapantes sont le résultat d’une 
recherche et d’un développement continus, garantissant des performances de premier ordre 
dans toutes les conditions météorologiques.

Qualité
Nous pensons que chaque lame est importante et nous veillons à ce que chaque lame qui 
quitte notre usine réponde à des exigences élevées. Nos lames de terrasse sont fabriquées 
en ligne et sont triées unitairement à la main par nos opérateurs.

La sécurité avant tout
La sécurité de nos clients est au cœur de nos préoccupations. Les lames de terrasse 

plus élevées du marché. Que ce soit pour des espaces résidentiels, commerciaux ou publics, 
Gripsure garantit un environnement sûr pour tous.

Excellence esthétique
Nous pensons que la sécurité ne doit pas compromettre le design. Nous proposons une 

Responsabilité environnementale

est au cœur de tout ce que nous faisons, et cela commence par l’achat de bois provenant de 
forêts gérées durablement. Ces dernières années, nous avons eu le plaisir de découvrir de 
nouveaux matériaux sur le marché, tels que le bambou, l’Accoya® et le Kebony, qui offrent 
des alternatives durables aux bois durs tropicaux.

Satisfaction du client
Chez Gripsure, nous n’avons pas peur des petits détails et nous nous engageons à fournir 
un service client irréprochable. Notre équipe d’experts est toujours prête à vous aider à 
sélectionner les produits, à vous guider dans l’installation et à vous apporter un soutien 
continu. En outre, nous pouvons travailler avec vous pour créer une solution de terrasse 
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Faites confiance à Gripsure pour votre prochain projet et créez des espaces 
extérieurs qui allient harmonieusement sécurité, style et durabilité.

3

B R O C H U R E P R O D U I T S



Terrasse Antidérapante



Transformez vos espaces extérieurs avec la gamme de terrasses antidérapantes Gripsure et entrez dans un 

Avec la plus grande variété de lames de terrasse antidérapantes d’Europe et les indices antidérapants les 
plus élevés du marché, nous avons une solution antidérapante pour tout type de terrasse, transformant les 
aménagements extérieurs en zones sûres et accessibles tout au long de l’année.

Quand la Sécurité Rencontre le Style



Qu’est-ce qui rend les terrasses glissantes ?
Les terrasses peuvent devenir glissantes en raison de divers facteurs, 
principalement liés aux conditions environnementales et aux 
caractéristiques du matériau utilisé. La pluie, le gel ou la neige 
peuvent créer une couche d’humidité sur la surface de la terrasse, 
ce qui la rend glissante.

En outre, les feuilles, la mousse et les moisissures qui s’accumulent 
sur la terrasse peuvent créer une couche visqueuse qui rend la 
terrasse encore plus glissante, surtout lorsqu’elle est humide. Les 
surfaces usées ou rainurées peuvent également contribuer à réduire 
l’adhérence, augmentant ainsi le risque de glissade et de chutes.

car certains matériaux sont par nature plus glissants que d’autres.

• Le grillage à poule
• L’adhésif antidérapant
• Sablage du revêtement
• Entretien traditionnel du revêtement
• Nettoyants chimiques
• Peintures antidérapantes

Bien que ces options puissent offrir une aide à court terme, elles 
peuvent être inesthétiques, nécessiter une installation fastidieuse, 
entraîner des coûts d’entretien élevés et créer des risques de trébuchement 
ou des problèmes de sécurité.

Il est donc essentiel de s’attaquer aux causes profondes des terrasses glissantes, comme le 

Qu’est-ce que les lames de terrasse antidérapantes Gripsure ?
La gamme de lames de terrasse antidérapantes Gripsure a été conçue de manière experte 
pour améliorer la friction et la sécurité des revêtement de sol. Il s’agit d’une solution testée et 
éprouvée. Nous utilisons du bois de qualité supérieure et injectons une résine époxy unique à deux 
composants dans les rainures de la terrasse. Cette résine est ensuite recouverte d’un agrégat de 

garantit la performance antidérapante et durable de nos produits, ce qui en fait le choix idéal pour 
les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux où la sécurité est une priorité.
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Quels sont les avantages des 
terrasses antidérapantes Gripsure ?

Installation rapide et facile :  
L’installation d’une terrasse 
antidérapante ne diffère 
pas de celle d’une terrasse 
traditionnelle. En se référant 

lames Gripsure sont simples 
à couper et à installer.

 Nous choisissons d’utiliser au maximum du bois 
provenant de forêts gérées de manière responsable.

Garantie de 15 ans sur les performances 
antidérapantes, la meilleure de l’industrie :  
Nous vous offrons la tranquillité d’esprit pour 

toute sécurité pendant de nombreuses années.

Haute qualité : Notre bois est sélectionné à la main 
et contrôlé visuellement à deux reprises au cours de 

garantir la meilleure qualité et l’adéquation à tout projet.

Une sécurité inégalée :  Tous nos produits ont été testés 
conformément à la norme NF EN 16165 concernant le risque de 
glissade et tous ont obtenu des résultats bien supérieurs aux 
exigences minimales. La plus haute performance du marché.

Nos lames 
de terrasse antidérapantes 

fabriquées et fournies par 
notre usine française.

Performance sous tous les temps :  
Spécialement conçues pour 
résister aux différentes conditions 
météorologiques, les terrasses 
antidérapantes Gripsure ne 
craignent ni la pluie, ni la neige, ni 
le verglas. Les granulats de bauxite 
assurent une adhérence optimale. 

Polyvalence :  les terrasses antidérapantes Gripsure sont incroyablement polyvalentes et 
peuvent être utilisées dans un large éventail d’environnements extérieurs, y compris les terrasses 
résidentielles, les espaces commerciaux, les allées publiques et les environnements maritimes, 
pour n’en citer que quelques-uns. Cette adaptabilité en fait un choix populaire pour différentes 
applications, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de l’éducation.

Des performances reconnues et éprouvées :  Les lames de 

grands acteurs, tels que Center Parcs, Samsung et The Eden 
Project, qui utilisent une gamme de produits Gripsure pour 
assurer la sécurité de millions de visiteurs sur site.

Le style, sans compromettre la sécurité : Outre un large 
choix de bois, nous offrons la possibilité de personnaliser 
les lames de terrasse en adaptant la quantité, la taille et la 
couleur des inserts antidérapants, ce qui permet d’obtenir 

n’importe quelle conception architecturale.
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Cadre Normatif
En Octobre 2021 est apparue la norme NF EN 16165 “détermination de la résistance à la 
glissance des surfaces piétonnières-méthode d’évaluation”. Cette norme européenne vient 
harmoniser quatre méthodes d’essai traditionnellement prescrites sur les matériaux les plus 
couramment utilisés (céramiques, bois, etc…). En France, la norme NF P05-011 d’août 2019, 

spécifie le type de revêtement de sol à utiliser en fonction de sa résistance à la glissance et 
de la typologie du bâtiment.

révisée en Août 2024, 

Spécificité du Matériaux Bois
Traditionellement testé au pendule de frottement -annexe C de la norme NF EN 16165 - le 
matériau Bois entre aujourd’hui dans ce cadre normatif. Les produits testés obtiennent 

il n’existe aucune corrélation entre les quatre méthodes d’essai. C’est pourquoi Gripsure 
a testé ses produits selon les deux méthodes nécessaires. Le plan incliné en relation 
direct avec la norme NF P05-011 et le pendule de frottement, pour exprimer le potentiel de Ré
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Valeur SRT Risque de Glissance

Entre 0 et 24 Élevé
Entre 25 et 35 Modéré
Entre 36 et 65 Faible
Plus de 65 Extrêmement Faible

Glissance des Locaux
Le marché français possède aujourd’hui sa propre norme NF P05-011 d’août 2024 
“Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance”. Il est donc de rigueur 

de l’ouvrage.

la norme d’essai NF EN 16165-Annexe B. Les produits sont installés sur un banc d’essai, un 

est déterminé au point de déséquilibre de l’opérateur. Cet angle exprime le degré de résistance 
à la glissance du matériau. Plus la valeur est grande, plus le revêtement est antidérapant.

Classe PC Exigences

PC 6
PC10
PC 20
PC 27
PC 35

Recommandation Gripsure

valeur “R” en référence à la norme allemande DIN 51130 “Détermination de la résistance au 
glissement - Pièces et zones de travail exposées aux risques de glissement-pieds chaussées”. 
Aujourd’hui, La norme NF P 05-011 est homologuée. Elle attribue aux locaux accessibles aux 
piétons une caractéristique liée aux risques de chute par glissade. 
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Garantie de performance des terrasses 
antidérapantes

GARANTIE

15 ans sur les performances de nos lames 
de terrasse antidérapantes. Nos terrasses 
antidérapantes continuent d’offrir une 
résistance considérable au glissement même 
après 15 ans, ce qui réduit considérablement 
le risque d’accident. Gripsure est la seule 
entreprise du marché à offrir une telle garantie 
à ses clients. 

Alors que la plupart des fabricants mettent 
l’accent sur la valeur antidérapante de leurs 
produits lors de l’installation, Gripsure a créé 
un concept pour votre avenir et votre sécurité 
avec notre garantie. Nous avons mis en place 
cette garantie pour assurer à nos clients qu’ils 
ont fait un bon investissement au regard de la 
résistance au glissement et de sa durabilité. Les 
produits à haute valeur antidérapante jouent 
un rôle crucial dans la réduction du risque 
d’accident, et Gripsure s’engage à assurer la 
sécurité et la prévention.

Certains produits de terrasse peuvent offrir 
une résistance initiale au glissement, c’est-
à-dire le niveau atteint le premier jour avant 
l’installation. Cependant, chez Gripsure, nous 
pensons que cela n’est pas pertinent. Notre 
objectif est d’offrir à nos clients un meilleur 
rapport qualité-prix.

En choisissant les terrasses antidérapantes 
Gripsure, vous pouvez être sûr que votre 
investissement vous apportera la tranquillité 
d’esprit pour longtemps. Vous pouvez vous 
détendre en sachant que votre terrasse 
conservera ses performances antidérapantes 
pendant de nombreuses années.

ma terrasse restera-t-elle antidérapante ?” 
Notre garantie vous donne l’assurance d’une 
performance durable.
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Des possibilités infinies 
avec Gripsure 
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Gripsure Pro
Les produits Gripsure Pro sont idéals pour les aménagements 
paysagers et urbains. Cette gamme en Pin du Nord est 

Performance maximale

Classic

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Atypique et carossable

Castellated

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

Moderne et contemporain

Contemporary

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml

12
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Gripsure Boardwalks
Gripsure Boardwalk est une gamme en Pin du Nord
appréciée pour sa simplicité et son intemporalité.
Particulièrement adaptée aux accès, trottoirs et escaliers,
la gamme est composée de 3 profils. 

Conventionnel et sobre

Urban

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron

Performance exceptionnelle

Heritage

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm

Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron

Step

Section : 27x145 mm - 34x145 mm - 45x145 mm
Profil : Profil selon besoin avec nez de marche de 30mm 
Longueurs : de 2.70 à 5.40 ml
Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron

Performance exceptionnelle

Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron

Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron

Préservation : Autoclace classe 4 Vert ou Marron



Cœur saumon et aubier marqué 

Douglas

Section :  27 x 145mm – Autres sections sur demande 

Longueurs : 3 à 4.00ml selon disponibilité
Essences alternatives sur consultation : Mélèze 

Gripsure Hardwood

lames sont idéales pour toutes les applications à usages 
intensifs comme les centres commerciaux, les ponts, les 
rampes, les pontons et quais.

Extrêmement robustes 
et résistantes à l’usure

Cumaru

Exotique

Sections : 21x145 mm - Autre section sur demande

Gripsure Hardwood 
Les lames de la gamme Hardwood Européen
sont utilisées pour des projets où la densité des bois
est importante notamment pour gérer le poinçonnement
lié à un fort trafic piétonnier.
Certaines essences de la gamme sont naturellement durables.

Veinage et grain singulier

Chêne

Section : 27/30/35/40/45 x 145mm - Autres sections sur demande 

Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Profil : Lisse ou Bombé avec 2 inserts antidérapants de 6 mm

Longueurs : Panaché de 1 à 3.50ml - longueur fixe sur consultation 

Essences alternatives sur consultation : Robinier et Châtaignier 

Yellow Balau Ipé

Badi Moabi

Accessoire spécifique pour la coupe : Lame de scie
Dimensions du produit : 
250x2.2 mm
Alésage 30mm Z16

Autres dimensions
sur consultation.

 

Visserie, produit de 

sur consultation.

Gripsure recommande d’utiliser des disques diamantés 
polycristallins Stehle pour couper nos lames antidérapantes 
à base d’agrégats.
• Coupe l'agrégat et la lame bois 
• Plus de 1 000 coupes
• Pas besoin de changer sans cesse de lame
• Pas besoin de meuleuse d'angle
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Gripsure Accoya®

Gripsure Accoya® est fabriqué à partir de bois Accoya®, bois 

au bois des propriétés de stabilité et de durabilité similaires à 
certains feuillus tropicaux.

Les lames Accoya® sont parfaitement aptes à un usage en 

contact de l’eau douce et du sol, et 50 ans au-dessus du sol.

Les lames Gripsure Accoya®
sur-mesure graphiques et publicitaires, les rampes d’accès, 
balcons , etc.

Section : 20x145 mm - 25x145 mm

Longueurs : Sur consultation

Gripsure Bamboo
Les lames Gripsure Bamboo sont fabriquées à partir du 

compressées et thermo traitées. Lame à l’aspect naturel de 
bois dur, Le procédé de traitement confère au produit une 

classe de durabilité de 1 selon la norme EN350.

deux inserts antidérapants.

Section : 20x137 mm - 20x155 mm

Longueur : 1.85ml

Gripsure Kebony
Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules
du bois, créant un bois unique, doté d’une durabilité et longévité
exceptionnelles.

Traité avec un additif liquide issu de composants végétaux,
les bois Kebony se déclinent en 2 gammes :
 
Le bois Kebony Clear est produit à partir de pin radiata.
Les lames Clear ont une surface lisse et sans nœuds.
Elles sont traitées de manière homogène dans leur intégralité.

Le bois Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre. 
Le bois Kebony Character présente des nœuds. 
Le duramen n’est pas traité. La quantité de duramen varie 
d’une lame à l’autre.

Gripsure Thermowood
Gripsure Thermowood est fabriqué à partir de bois traité haute 

aucun produit chimique.

Ce procédé est une méthode naturelle qui augmente la 
durabilité du bois, sa résistance à l’humidité et sa stabilité.

Comme tout autre essence de bois, son aspect patinera 

Plusieurs essences sont possibles sur consultations.

Longueurs : Sur consultation
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Kebony Clear : 22x142 mm et 38x140 mm 
Kebony Character : 28x120 mm et 34x145 mm
Profil : Lisse avec 2 inserts antidérapant de 6mm 
Longueurs : Sur consultation



Gripsure Graphic
Chez Gripsure, nous sommes désormais en mesure de proposer des inserts antidérapants sur-

meilleurs résultats et une meilleure résistance au glissement.

Usages
• Points d’information,

• Repères de chemin,

• Logos d’entreprise

• Pour parcs / zoos,

• coles / universités,

• Sites commerciaux...

sur-mesure
chiffres / lettres / formes   
couleurs / motifs / slogans...

grande variété de bois disponibles  
pour répondre à tous les budgets

Bears Zoo de Bristol, réalisé en 2018

Jardin Botanique de 
l'Université de Cambridge  
réalisé en 2019
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Baguette Safestrip
et Top Safestrip 



Baguette Antidérapante
Les baguettes antidérapantes Safestrip et Top Safestrip sont idéales pour toutes les terrasses où le risque 
de glissade est important. Elles peuvent être posées en neuf ou en rénovation de platelage et permettent de 
traiter l’ensemble de la surface ou les accès et cheminements piétonniers.
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Gripsure Safestrip25
Gripsure Safestrip 25 est une baguette antidérapante conçue 

lames de bois au séchage complexe.

essences de bois pour des applications en cheminement 
piétonnier, nez de marche et escalier , ponton, passerelle, 

Section : 25x5 mm
Longueurs : 3 ml et sous multiples
Autres longueurs disponibles sur consultation

Gripsure Safestrip25
Gripsure Safestrip 25 est une baguette antidérapante conçue 

lames de bois au séchage complexe.

essences de bois pour des applications en cheminement 
piétonnier, nez de marche et escalier , ponton, passerelle, 

Section : 25x5 mm
Longueurs : 3 ml et sous multiples
Autres longueurs disponibles sur consultation

Gripsure Top Safestrip 

G R I P S U R E

Gripsure Top Safestrip est une baguette antidérapante
à poser appliqué sur un revêtement glissant existant. La 
mise en œuvre peut être effectuée directement sur site et ne 
nécessite aucun défonçage du revêtement.

Le Gripsure Safestrip peut également être utilisé en nez de 
marche ou pour toutes autres destinations où l’accès serait 
glissant. 

Section : 45/25 x 5 mm 
Longueurs : 3 ml et sous multiples 
Autres longueurs disponibles sur consultation 



Zoom Mise en œuvre Safestrip 25 
1.  Réaliser un défonçage traversant débouchant du support.   Réaliser le calepinage des 

défonces. Régler la profondeur de la fraise à 5 mm puis placer l’outil en bout de lame. La 
fraise de défonçage possèdera un diamètre minium de 25.4 mm. Respecter la rectitude 
des défonces à l’aide d’un guide ou d’une règle. Réaliser le défonçage.

2. Couper et Pré percer les Gripsure Safestrip 25.   Couper les Gripsure Safestrip 25 à 

minium par mètre linéaire, réaliser le pré perçage des Gripsure Safestrip 25 à l’aide d’un 
foret diamant de diamètre 3.5 mm. Conserver un espacement de 5 cm minimum à chaque 
extrémité des Gripsure Safestrip 25. Si le support est de densité importante, pré percer le 
support selon les recommandations DTU 51.4.

3. Fixer les Gripsure Safestrip 25 au support bois.   Placer les Gripsure Safestrip 25 mm dans 
les rainures préalablement défoncées en veillant à ce que ceux-ci soient bien positionnés 
en fond de rainure. Fixer les Gripsure Safestrip 25 à l’aide de vis inox A2 ou A4 de 4x30 
mm. Des vis techniques autoforeuses peuvent également être utilisées sur conseils de 
fournisseurs spécialisés.
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LAMES 27x140 mm 34x140 mm 45x140 mm

Entraxe 470 mm 630 mm 890 mm

Nos conseils de pose sont issus du DTU 51.4 de décembre 2018 pour les platelages de 
sollicitations 2, de type écoles, cafés, restaurants, « ERP légers »,etc., en conception courante. 
Il est de la responsabilité de chaque poseur de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 
produits en fonction du type d’ouvrage qu’il aura à réaliser. Pour les autres cas se référer au 
DTU 51.4.

Utiliser des lambourdes d’épaisseur 40 mm et de hauteur 70 mm minimum et de classe 
mécanique C24 ou D35 minimum. Nous déconseillons d’utiliser des lambourdes en bois 
résineux si les lames sont en bois feuillus. L’utilisation de lambourde métallique est proscrite.

Si vos lambourdes ne reposent pas sur une surface continue, respecter un entraxe maximum 
entre appuis de 70 cm sur 3 appuis minimum. En fonction de la section de vos lames, 

In
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Des lames de 21 mm en bois feuillus peuvent être mis en oeuvre en respectant un entraxe 
maximum de 460 mm. Le double lambourdage est systématique lorsque 2 lames sont 
aboutées.

Fixer vos lambourdes au support. S’assurer que les lambourdes sont isolées du sol. Prévoir un 

1,5% de pente minimum lors de la réalisation de cette dernière pour favoriser l’écoulement 
de l’eau.

Fixer vos lames de terrasse sur les lambourdes. Utiliser des vis Inox A2 à minima à double 

en partie courante pour les lames en bois feuillus. L’utilisation de lambourde en bois feuillus 
impliquera un pré-perçage du support.

• 
• 
• 
• 
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Coupe et traitement des déchets
Les lames de terrasse Gripsure sont composées d’un agrégat extrêmement résistant qui 
émoussera rapidement les scies traditionnelles. Nous vous conseillons d’utiliser des 
disques diamantés polycristallins pour couper les inserts antidérapants. D’une autre façon, 
vous pouvez couper alternativement l’agrégat à l’aide d’une meuleuse d’angle, puis découper 
le reste de la planche en utilisant une scie égoïne ou une scie à onglet.

contre la pourriture et les attaques fongiques, toutes les coupes, les trous de perçage et les 
encoches doivent être retraités avec un produit de préservation adapté.

Les bois traités, la résine Gripsure et l’agrégat ne sont pas considérés comme des déchets 
dangereux. Veuillez vous reporter aux règles locales pour en savoir plus. Par ailleurs, veuillez 
ne pas réutiliser vos déchets de bois, qu’il s’agisse de sciure ou de chutes. Ils ne doivent 
en aucun cas être utilisés comme litière, comme structure de matelat, ou comme granulat 
pour alimenter un barbecue ou un poêle à bois. Les bois et chutes associés à une activité 
commerciale ou industrielle (par ex. sur un site de construction) doivent être de préférence 
recyclés dans un centre de tri autorisé, ou incinérés dans un cadre contrôlé et approuvé.

Entretien et Finition
Que vous décidiez d’opter pour un produit en bois naturel ou dérivé du bois, nous vous 
conseillons de procéder à un nettoyage de votre ouvrage minimum 2 fois par an. Nos inserts 
antidérapants ne nécessittent aucun entretien particulier. Utiliser un balai à brosse rigide et 
de l’eau. Toutefois un nettoyeur à haute pression peut être utilisé pour les bois de classe de 
dureté C et D (cf norme NF B54-040) à condition de respecter un angle de 90° et une distance 
de 30 cm minimum.

Le bois va naturellement patiner avec le temps pour devenir gris argenté. Ce processus 
intervient dans les 2 premières années d’exposition selon les essences et l’environnement 
dans lequel se trouvent les lames de terrasse. Cependant nos produits peuvent être peints, 
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